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Abstract 



The anti-crush mattress is fixed to the floor of the pig pen, to protect the newly born piglets. It is formed with 
a flexible covering (3), which is elastic and resistant. It is positioned under the sow (7) and inflated at a low 
pressure to prevent the piglets from moving around or under the sow. 

The mattress is held at low pressure, either by air, or by fluid. When fluid is used the pressure is maintained 
by the difference in height (12) between the mattress and the tank (4). When the sow lies down on the 
mattress, it deforms under the weight of the sow. When she stands up, the mattress reinflates. 
USE/ADVANTAGE - It prevents the newly born piglets from moving around and under the sow. 
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@ Matel^ntHdcrasement de porcelets, plac6 sous la trule, et rix6 au plancher d'une stalls, dans une cage de 

(sn L'invention se rapporte a un matelas anti-ecrasement 
dS^ porcelets, plac6 sous la tniie (7), et fix6 (14) au plancher 
d'une stalle, dans une cage de mise bas, lorsque ia truie se 
couche en d^formant le matelas, le volume de fluide (8) ou 
d*air (9) contenu dans I'enveloppe (3) du matelas est 
chasse vers ia reserve (4) ou dans le coussin d*air (11), et 
inversement, lorsque la trule se releve, Tenveloppe du ma- 
telas se gonfle Instantan6ment sous Teffet de la hauteur 
d'eau (12) contenue dans la reserve (4) ou de la pression 
d'air exercte sur le coussin d'air (11), par un contrepoids 
(10), ce qui empeche les porcelets de se placer ou de cir- 
culer sous ia truie. 
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A 

BREVET D' INVENTION 

I La presente invention se rapporte a un mate! as anti-ecraseraent de 
porcelets, place sous la truie, et fixe au plancher d'une stalle,, 
dans une cage de mise bas. 

5 Le probleme de 1 'ecrasement des porcelets nouveaux-nes par la truie 
est bien connu des eleveurs de pores, il represente la principale 
cause de mortal ite de ceux-ci, juste apres leur naissance, 

Lorsque la truie se couche pour all alter ses porcelets, 11 arrive 
10 frequemment qu'elle les ecrase, car ceux-ci se placent instinctive- 
ment sous ses tetines, attires par la chaleur et I'odeur de leur 
m§re. 

La presente invention a pour but de reiuedier a cet inconvenient et 
15 de proposer un dispositif qui empeche les porcelets nouveaux-nes de 
se placer sous la truie, lorsque celle-ci est debout. 

Selon une caracterlstique essentieTle de 1 'invention, le matelas 
antl-ecrasement de porcelets comprend une enveloppe realisee dans 
20 un materiau souple, elastique et resistant. 

Cette enveloppe qui presente la particularite de se deformer faci- 
lement sous le poids de la truie, lorsque celle-ci se couche, est 
maintenue gonflee par un fluide ou par de I'air. 

25 

Pour atteindre cet objectif, on a relie 1 'enveloppe du matelas 
anti-ecrasement, a une rSserve de fluide ou a un coussin d'air, par 
un tuyau, selon la variante de son mode de realisation, 

30 Lorsque la truie se couche en deformant le matelas, le volume de 
fluide ou d'air contenu dans 1 'enveloppe est chasse vers la reserve 
ou dans le coussin d'air, et inversement, lorsque la truie se 
releve, 1 "enveloppe du matelas se gonfle instantanement, sous 
1 'effet de la hauteur d'eau contenue dans la reserve ou de la 

35 pression d'air exercee sur le coussin d'air, par un contrepoids, ce 
qui empeche les porcelets de se placer ou de circuler sous la 
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1 truie. 

Le dispositif, objet de Tinvention, a done pour objet de proteger 
les porcelets nouveaux-nes, les premiers jours de leur vie, en les 
5 empechant de se placer instinctivement sous la tru1e» 

Un autre avantage du dispositif, selon 1 •invention, est d'eviter 
1 •excoriation des t§tines de la truie, au contact du plancher de la 
stalle. 

10 

Le matelas anti-ecrasement de porcelets dispose done au moins d'une 
epaisseur suffisante pour empecher les porcelets de se placer sous 
la truie, sans que 1 'enveloppe du matelas atteigne les tetines. 

15 Un autre avantage du dispositif, selon 1 'invention, est de permet- 
tre un plus grand confort des porcelets a proximite de la truie, il 
arrive frequemment en effet que ceux-ci s'ecorchent au contact du 
plancher a claire-voie des stalles, cat avantage est obtenu par un 
tapis qui dehor de de la surface de la cage de raise bas. 

20 

L* invent! on sera mieux comprise a la suite de la description et des 
dessins annexes, dans lesquels : 

- la figure 1 represente une vue de dessus de la cage de raise bas, 
25 avec le matelas anti-ecraseraent, realise avec une reserve de 

fluide, 

- la figure 2 represente une vue de profil de la cage de mise bas, 
avec le matelas anti-ecrasement, realise avec une reserve de 

30 fluide, 

- la figure 3 represente une vue de dessus de la cage de mise bas, 
avec le matelas anti-ecrasement, realise avec un coussin d'air et 
un contrepoids, 

35 

- la figure 4 represente une vue de profil de la cage de mise bas, 
avec le matelas anti-ecraseraent, realise avec un coussin d'air et 
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1 un contrepoids. 

La cage de mise bas (1) est pourvue de barres de contention (5) 
destinees a positionner la truie dans espace reduit et a la con- 
5 traindre de s'onenter la tete en direction de Tauge (6), pour se 
placer longitudinalement au dessus du matelas anti-ecrasement (2). 

Dans un premier mode de realisation* Venveloppe (3) du matelas 
anti-ecrasement (2) est realisee dans un materiau souple, elastique 
10 et resistant, cette envelope est remplie d*un fluide (8), pour etre 
maintenue gonflee, sous faible pression. 

Cette faible pression est obtenue par la difference de niveau entre 
la hauteur (12) du fluide dans la reserve, et I'enveloppe {3). 

15 

Lorsque la truie (7) se couche en deformant le matelas, le volume 
du fluide (8) contenu dans I'enveloppe (3) est chasse dans la 
reserve (4) par 1 'interraediaire d'un tuyau (13). 

20 Lorsque la truie (7) se releve, I'enveloppe (3) du matelas se 
retrouve instantanement gonflee, sous Veffet de la difference de 
niveau entre la hauteur (12) du fluide (8) contenu dans la reserve 
(4) et I'enveloppe (3). 

25 Dans un second mode de realisation, I'enveloppe (3) du matelas 
anti-ecraseraent (2) est realisee dans un materiau souple, elastique 
et resistant, cette enveloppe est reraplie d'air (9), pour etre 
maintenue gonfl§e, sous faible pression. 

30 Cette faible pression est obtenue par un contrepoids (10) qui 
appuie sur un coussin d'air (11) relie a Tenveloppe (3) du matelas 
(2), par un tuyau (13). 

Lorsque la truie (7) se couche en deformant le matelas, le volume 
35 d'air (9) contenu dans I'enveloppe (3) est chasse dans le coussin 
d'air (11). 



2690046 



- 4 - 

1 Lorsque la truie (7) se releve, Tenveloppe (3) du matelas se 
retrouve instantanement gonfiee, sous Teffet de la pression exer- 
cee par le contrepoids (10) applique sur le coussin d'air (11), ce 
qui a pour effet de chasser Tair contenu dans celui-ci vers Ten- 

5 veloppe (3). 

Le matelas anti-§crasement (2) doit au moins disposer d*une epais- 
seur suffisante, pour empecher les porcelets de se placer ou de 
circuler sous la truie (7). 

10 

Selon une troisieme variante de realisation du dispositif. on peut 
disposer d'une plus grande reverve de fluide (4) ou d'un coussin 
d'air (10) plus important, pi ace (e) dans un endroit adequat de 
I'elevage pour alimenter en parallel e, plusieurs matelas anti- 
15 ecraseraent, dans plusieurs stalles. 

Le matelas anti-ecrasement est fixe (14) au plancher de la cage de 
mise bas, afin d*eviter qu'il ne se deplace sous les pietinements ' 
de la truie et des porcelets- 
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REVEHDICATIONS 

1 1- Matelas anti-ecrasement pour porcelets nouveaux-nes, fixe au 
plancher, dans une cage de mise bas, caracterise en ce qu'11 est 
constitue d'une enveloppe souple, elastique et resistante (3), 
placee sous la truie (7), et maintenue gonflee, sous faible pres- 

5 sion, afin d'empecher les porcelets de se placer ou de circuler 
sous la truie, lorsque celle-ci est debout. 

2- Matelas anti-ecrasement pour porcelets nouveaux-nes, selon la 
revendi cation 1, caracterise par le fait que, selon la premiere et 
10 la seconde variantes de son mode de realisation, lorsque la truie 
se couche en deformant le matelas, le volume de fluide (8) ou d'air 
(9) contenu dans Venveloppe (3) est chasse dans une reserve (4) ou 
dans un coussin d*air (10), par 1 •interm§diaire d'un tuyau (13). 

15 3- Matelas anti-ecrasernent pour porcelets nouveaux-nes, selon I'une 
quelconque des revendi cations 1 et 2, caracterisg en ce que, 
lorsque la truie (7) se releve, Venveloppe (3) du matelas se 
retrbuve instantanement gonflee, sous~l'effet de la Taible pression 
de fluide (8) ou d'air (9), qui est envoye par la reserve (4) ou 

20 par le coussin d'air (10). 

4 - Matelas anti-ecrasement pour porcelets nouveaux-nes, selon 
Tune quelconque des revendi cations 1 a 3, caracterise en ce que, 
selon la premiere variante de son mode de realisaion, la faible 
25 pression qui gonfle Tenveloppe (3) du matelas est obtenue par la 
difference de niveau entre la hauteur du fluide (12) contenu dans 
la reserve (4), et Tenveloppe (3) a laquelle elle est reliee par 
un tuyau (13). 

30 5- Matelas anti-ecrasement pour porcelets nouveaux-ngs, selon I'une 
quelconque des revendications 13 3, caracterise en ce que, selon 
la seconde variante de son mode de realisation, la faible pression 
qui gonfle Tenveloppe (3) du matelas,* est obtenue par un contre- 
poids (11) qui appuie sur le coussin d'air (10), auquel ladite 

35 enveloppe est relige par un tuyau (13). 
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5- Matelas anti-ecrasement pour porcelets nouveaux-nes, selon Tune 
quelconque des revendi cations 1 a 5, caracterise en ce que, Venve- 
loppe (3) gonflee presente une epaisseur suffisante afin d'empecher 
les porcelets de se placer ou de circuler sous la truie, sans 
atteindre ses tetines. 

7- Matelas anti-ecrasement pour porcelets nouveaux-nes, selon Vune 
quelconque des revendi cations 1 a 5, caracterise en ce que, selon 
une troisieme variante de son mode de realisation, il est relie a 
une reserve de fluide ou a un coussin d'air aliraentant en paral- 
lele, plusieurs matelas anti-ecrasement, dans plusieurs salles de 
maternite. 

8- Matelas anti-ecrasement pour porcelets nouveaux-nes, selon Tune 
quelconque des revendi cations 1 a 5, caracterise par le fait qu'il 
est fixe (14) au plancher de la cage de mise bas, afin d'eviter 
qu*il ne se deplace sous les pietinements de la truie et des porce- 
lets. 

9- Matelas anti-ecrasement pour porcelets nouveaux-nes, selon Tune 
quelconque des revendi cations 1 et 8, caracterise en ce qu'il est 
solidaire d'un tapis (2) qui deborde de la surface du plancher de 
la cage de mise bas, ce qui a pour effet d'eviter Texcoriation des 
porcelets au contact dudit' plancher, et de leur permettre un plus 
grand confort de vie, autour de la truie. 
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